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บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด
Haco Electric (Thailand) Co.,Ltd.

    บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด มีประสบการณ์ทางด้านไฟฟา้และจัดจําหน่ายสินค้ามานานกว่า 40 ปี 

บนเนื้อที่กว่า 10,000 ตร.ม. พนักงานกว่า 300 คน โดยร่วมกับทีมงานผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ทางด้านไฟฟา้

เริ่มทําตลาดในเมืองไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า HACO เป็นที่รู้จักของกลุ่มร้านค้าที่จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟา้

ทั่วประเทศ กลุ่มช่างไฟฟา้และผู้รับเหมา กลุ่มวิศวกร ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน และรวมถึงกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ คัดสรรสินค้าคุณภาพเยี่ยมมาตรฐานสากลและสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ จากศูนย์กลาง

การผลิตในหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ สเปน เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์ไฟฟา้

ครบวงจร รวมสินค้ากว่า 5,000 รายการ

Line
@HacoElectric

ก้าวสู่ปี
ไปกับเรา
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สีขาว สีช็อคโก (CC)

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

Dimension (mm.)

รางปลั๊กไฟ 10 แอมป์
Extension Cord 10A

รางปล๊ักไฟดไีซนใ์หมท่ีอ่อกแบบมาเพ่ือการใช้งานและดสูวยงาม รองรบักําลังไฟ 10 แอมป์
ใช้กับเครือ่งใชไ้ฟฟา้ไดห้ลายชนดิ มี 2 สีให้เลือก เหมาะกับการใชง้านภายในบา้นของคุณ

รองรับกําลังไฟ 2,300 วัตต์
10 แอมป์ 250 โวลต์

Extension Cord
with Circuit Breaker
10A 2,300W 250V

Audio Equipment FanTelevision Phone Laptop ComputerRe
co

m
m

en
de

d

มาตรฐาน มอก.
2432-2555

มีไฟ LED สีฟา้
บอกสถานะใช้งาน

มีเบรกเกอร์
ตัดกระแสไฟเกิน

ผลิตจากวัสดุ
ไม่ลามไฟ

เต้ารับมี
ม่านนิรภัย

สายไฟทองแดง
ขนาด 3x0.75 มม2

รางปลั๊กแบบ
บางพิเศษ

2.85
ซม.

EJ-S4E/3 SIDEEJ-4S4EB/3 EJ-3S3EBUSB/3

28.5

25
1

55.5 70.2 70.2

Ne
w

 C
ol

or
s

รางปลั๊กไฟพร้อมเบรกเกอร์กันไฟเกิน สีขาว 
เต้ารับ 3 ขา 3 ช่อง สวิตช์แยกควบคุม USB 2 ช่อง สายยาว 3 ม.EJ-3S3EBUSB/3 1/10

รางปลั๊กไฟพร้อมเบรกเกอร์กันไฟเกิน สีช็อคโก
เต้ารับ 3 ขา 3 ช่อง สวิตช์แยกควบคุม USB 2 ช่อง สายยาว 3 ม.EJ-3S3EBUSB/3-CC 1/10

รางปลั๊กไฟพร้อมเบรกเกอร์กันไฟเกิน สีขาว
เต้ารับ 3 ขา 4 ช่อง สวิตช์แยกควบคุม สายยาว 3 ม.EJ-4S4EB/3 1/10

รางปลั๊กไฟพร้อมเบรกเกอร์กันไฟเกิน สีช็อคโก
เต้ารับ 3 ขา 4 ช่อง สวิตช์แยกควบคุม สายยาว 3 ม.EJ-4S4EB/3-CC 1/10

รางปลั๊กไฟพร้อมเบรกเกอร์กันไฟเกิน สีขาว
เต้ารับ 3 ขา 4 ช่อง เมนสวิตช์ควบคุม สายยาว 3 ม.EJ-S4E/3 1/10

รางปลั๊กไฟพร้อมเบรกเกอร์กันไฟเกิน สีช็อคโก
เต้ารับ 3 ขา 4 ช่อง เมนสวิตช์ควบคุม สายยาว 3 ม.EJ-S4E/3-CC 1/10
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แนะนําการใช้งาน
ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

ปลั๊กอัจฉริยะ
Smart Universal Plug

กว้าง x ยาว x หนา : 44 x 57 x 53.8 มม. 
นํ้าหนัก : 70 กรัม

Dimension

ปลั๊กอัจฉริยะ 10A 220V รองรับสูงสุด 2,200 วัตต์
ความถี่ไฟฟา้กระแสสลับ 50/60 Hz, วัสดุ PC สีขาว
ความถี่ Wifi 2.4GHz เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

10/100HS-SUP10A

44 mm.

57
 m

m
.

53.8 mm.

ปลั๊กอัจฉริยะเป็นปลั๊ก adaptor ที่สามารถควบคุมการจ่ายไฟได้ด้วยปุ่มเปิด-ปิด
หรือสั่งงานผ่าน Application ทําให้สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟา้ได้อย่างสะดวกสบาย

Download Application for Smart Phone
HacoSmart
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สามารถควบคุมได้
จากระยะไกล ทุกที่ทุกเวลา

รองรับกําลังไฟ
10 แอมป์ 220 โวลต์

ย่านความถี่ wifi 2.4GHz

10A 220V

สามารถควบคุมการทํางาน
ด้วย Application หรือ

Voice Alexa 
และ Google Home

เปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟา้เดิม

เป็นเครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ

NEW

ตรวจสอบการใช้
พลังงานไฟฟา้
จากอุปกรณ์ได้

สามารถตั้งโปรแกรมกําหนด
เวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์

ล่วงหน้าได้หลายรูปแบบ

Application สามารถ
ควบคุมอุปกรณ์

ได้หลายตัวพร้อมกัน
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สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี
LED Dimmer Switch

กว้าง x ยาว x หนา : 23 x 44 x 54 มม. 
Dimension

สวิตช์หรี่ไฟแอลอีดี 200 วัตต์ (สีขาว)
LED Dimmer Switch 220V, 200W,
Incan 300W (White Color)

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

HD-I300/L200 10/120

23 mm.

44
 m

m
.

54 mm.

LED Dimmer Switch 220V
LED 200W, Incan 300W

อุปกรณ์นีส้ามารถใช้ร่วมกับรุ่น และ ได้
อายุการใช้งาน
ระดับอุณหภูมิที่ใช้
ขนาดสินค้า

>40000 ครั้ง
-10°C-40°C

23x44x54 mm.

ปริมาณประจุไฟฟา้ที่เหมาะสม

3-200W หลอดแอลอีดี (ชนิดหรี่ได้)
LED lamp Dimmable

15-300W หลอดไส้
Incandescent lamp

15-300W หลอดฮาโลเจน 
Halogen lamp

15-300W หลอดฮาโลเจนแรงดันตํ่า (แบบหม้อแปลง)
Halogen lamp with transformer

แรงดันไฟฟา้มาตรฐาน
ประมาณคลื่นความถี่มาตรฐาน

220V~
50 Hz

Specification

Dimmer Switch

Model : HD-I300/L200

220V~,50Hz

INC : 15W-300W

LED : 3W-200W

1.0mm-2.5mm
2 2

L

L

N

Wiring Diagram

BEC
SYLVANIA
SYLVANIA
EVE
RACER
LAMPTAN
LEKISE
HI-TEK
PHILIPS

220V-240V 50/60Hz 9W
220V-240V 50/60Hz 11W
220V-240V 50/60Hz 11W
220V-240V 50/60Hz 7W
220V-240V 50/60Hz 10W
220V-240V 50/60Hz 9W
220V-240V 50/60Hz 12W
220V-240V 50/60Hz 10W
220V-240V 50/60Hz 6W

บริษัทผู้ผลิต / รุ่น

Perfect DIM
ToLEDo A60 1150lm
Eco tolEdo A60 Y11
LED Super Save 
Katie LED A60
LED Bulb DIM
Klassic Plus Dimmable
Eco Series
MASTER LED candle
clear Dimmable

พิกัด
หลอดจําปา

หลอดไส้แก้วฝ้า

หลอดสะท้อนแสง

หลอดฮาโลเจน

หลอดแอลอีดี
รุ่นหรี่ไฟได้

หลอดไส้แก้วใส

Re
co

m
m

en
de

d 
Bu

lb
 T

yp
e รายการของหลอดแอลอีดีที่ทดสอบการใช้จาก HACO

สวิตช์หรี่ไฟที่เพ่ิมฟงัก์ชั่นการใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยปุ่มที่สามารถเปิด-ปิดได้ในตัว
รองรับการใช้งานได้ทั้งหลอดไฟแบบไส้ ฮาโลเจน และรวมไปถึงหลอดแอลอีดีที่สามารถหรี่ไฟได้

มีมาตรฐาน มอก. มีสวิตช์เปิด-ปิดในตัว ควบคุมหลอดไส้
สูงสุด 300W

300W
MAX INCAN

ควบคุมหลอด LED
สูงสุด 200W

200W
MAX LED



Ceiling Pull Switch

DimensionWiring Diagrams

สวิตช์แบบดึงสําหรับติดเพดาน 6 แอมป์ 250 โวลต์
ใช้เป็นสวิตช์ทางเดียวและสวิตช์ 2 ทาง
สีขาว สายยาว 1.8 เมตร

ข้อแนะนํา : ควรติดตั้ง
สูงจากพ้ืน 2.5 เมตร

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

P864WT 10/100

Ceiling Pull Switch
6A 250V 50Hz

สวิตช์เปิด-ปิดไฟแบบดึงสําหรับติดเพดาน ช่วยให้คุณสามารถใช้งาน
ได้อย่างง่ายดาย ในจุดที่คุณต้องการ ลงตัวกับทุกห้องในทุกดีไซน์
ดว้ยการออกแบบตัวสวิตช์อยา่งเรยีบง่าย สวยงาม ใช้งานไดย้าวนาน
กับคุณภาพระดับมาตรฐาน

L

N

COM-L
COM-L

L2L2

L1L1

LOAD

Ceiling Switch - 2 Way

L

N

COM-L L2 LOAD

Ceiling Switch - 1 Way

84 mm.
50

 m
m

.
1,8

00
 m

m
.

84 mm.

84
 m

m
.

สวิตช์ดึงสําหรับติดเพดาน
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ติดตั้งง่าย
ใช้งานได้สะดวก

ประหยัดพลังงาน
เปิดไฟเฉพาะตําแหน่ง

ที่ใช้งาน

SAVE ENERGY

สวิตช์ 2 ทางคุณภาพ
มาตรฐาน มอก.

สายดึงสวิตช์
ยาว 1.8 เมตร

สามารถใช้เป็น
สวิตช์ทางเดียว
และสองทางได้

1 WAY
2 WAY



กล่องพลาสติกแบบลอย
Surface Mounting Box

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

กล่องพลาสติกแบบลอยสําหรับหน้ากาก 1, 2 
และ 3 ช่อง สีขาวW111A 1/100

กล่องพลาสติกแบบลอยสําหรับหน้ากาก 1, 2 
และ 3 ช่อง สีแม็ทแบล็คW111A-ST 1/100

กล่องพลาสติกแบบลอยสําหรับหน้ากาก 1, 2 
และ 3 ช่อง สีแม็ทเกรย์W111A-MSB 1/100

กล่องพลาสติกแบบลอยสําหรับหน้ากาก 1, 2 
และ 3 ช่อง สีแม็ทดาร์คW111A-SBL 1/100

กลอ่งลอยสาํหรบัอปุกรณ์สวิตช์
และเต้ารับ ที่มาพร้อมกับสีใหม่
ที่จะลงตัวกับบ้านของคุณอย่าง
กลมกลืน

อุปกรณ์นีใ้ช้ร่วมกับรุ่น

และ

*รูปตัวอย่างสินค้าเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น

ST
แม็ทแบล็ค

MSB
แม็ทเกรย์

SBL
แม็ทดาร์ค

- 07-

Dimension

72
 m

m
.

35
 m

m
.

115 mm.

เลือกสีกล่องลอย
ให้เข้ากับบ้านของคุณได้

มีอุปกรณ์ในการติดตั้ง
ให้ครบชุด

ติดตั้งกับรางเดิน
สายไฟของ HACO ได้

ผลิตจากวัสดุ
แข็งแรงและทนทาน
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เต้ารับแนวตั้งฝังโต๊ะ
Vertical Table Sockets

    เต้ารับแนวตั้งแบบฝังโต๊ะเก็บสะดวกสวยงาม ใช้งานได้ง่าย
เพียงกดทีฝ่า 1 ครัง้แลว้ยกขึน้ มาพรอ้มดว้ยชดุเตา้รบัท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐานแข็งแรง ปลอดภัย หลังจากใช้งานเสร็จสามารถเก็บ
ชุดเต้ารับลงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยบนโต๊ะของคุณ

ตัวฐานทําจากวัสดุอะลูมิเนียมแข็งแรง
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

Heavy Duty

Convenient
เต้ารับ USB-A/C กําลังชาร์จ
สูงสุด 18W ชาร์จเร็ว ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน

Minimal
ฝาของเต้ารับบางและสวยงาม
เพ่ิมพ้ืนที่บนโต๊ะได้ลงตัว

สามารถวางชาร์จอุปกรณ์ไร้สาย
ด้านบนแท่นเต้ารับได้สะดวกสบาย
*เฉพาะรุ่น PTB-3W-PBK/2EU และ 
PTB-3W-PBK/EU-USB เท่านั้น*

Wireless Charger 15W 

เจาะท้อปโต๊ะบริเวณที่ต้องการติดตั้งเต้ารับเป็นวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 95-100 มม. แล้วใส่เต้ารับ
Pop Up จากด้านบนโต๊ะ และใส่ตัวล็อกจากด้านล่าง

Installation

95-100 mm.

วิธีใช้งานเต้ารับแบบฝังโต๊ะHow to Use

4.

1. กดที่ฝา
ของเต้ารับ

2.จับตัวเต้ารับและดึงขึ้น

3. ยกขึ้นจนสุด
ตัวล็อกสีแดง

เมื่อต้องการเก็บกดปลดล็อกตัวล็อกแล้วกดเต้ารับลง
ตัวล็อกสีแดง

เต้ารับมีม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัส
กระแสไฟฟา้และฝุ่นละออง

Safety Shutter

เต้ารับสากลรองรับขาเสียบ
ได้มากกว่า 15 ประเทศ

Universal Socket

Special Features

USB-C
USB-A

*อุปกรณ์เสริมเฉพาะรุ่น*

สายไฟตัวเต้ารับขนาดใหญ่
ได้มาตรฐานยาว 1.80 เมตร

หัวปลั๊ก : มอก.166-2549

วิธีการติดตั้งเต้ารับ



รหัสสินค้ารูปสินค้า สีฝาเต้ารับ รายละเอียด บรรจุ

PTB-3SS/2EU
เต้ารับแนวตั้งฝังโต๊ะฝาสแตนเลสพร้อมเต้ารับกราวด์เดี่ยว
16 แอมป์ 2 ช่องและเต้ารับสากล 16 แอมป์ 1 ช่อง
Vertical table sockets with 2 slot 3 Pin sockets
16A & universal socket 16A

1/6สแตนเลส สีเงิน

PTB-3W-PBK/2EU
เต้ารับแนวตั้งฝังโต๊ะฝา ABS พร้อมแท่นชาร์จไร้สาย 15 วัตต์
พร้อมเต้ารับกราวด์เดี่ยว 16 แอมป์ 2 ช่อง และเต้ารับสากล
16 แอมป์ 1 ช่อง
Vertical table sockets with Wireless Charger 15W 
with 2 slot 3 Pin sockets 16A & universal socket 16A

1/6ABS สีดํา

PTB-3W-PBK/EU-USB
เต้ารับแนวตั้งฝังโต๊ะฝา ABS พร้อมแท่นชาร์จไร้สาย 15 วัตต์
พร้อมเต้ารับ USB-A/C 18 วัตต์ 1 ช่อง เต้ารับกราวด์เดี่ยว
16 แอมป์ 1 ช่อง และเต้ารับสากล 16 แอมป์ 1 ช่อง
Vertical table sockets with Wireless Charger 15W 
with USB-A/C Charger 18W & 3 Pin socket 16A
& universal socket 16A

1/6ABS สีดํา

PTB-3SS/EU-USB

เต้ารับแนวตั้งฝังโต๊ะฝาสแตนเลส พร้อมเต้ารับ USB-A/C
18 วัตต์ 1 ช่อง เต้ารับกราวด์เดี่ยว 16 แอมป์ 1 ช่อง 
และเต้ารับสากล 16 แอมป์ 1 ช่อง
Vertical table sockets with USB-A/C Charger 18W
& 3 Pin socket 16A & universal socket 16A

1/6สแตนเลส สีเงิน

PRICE VERTICAL TABLE SOCKETS

119

20
5

10
8

31
3

Dimension

*หน่วยเป็นมิลลิเมตร (มม.)

1,800

สายไฟเต้ารับ

    เต้ารับฝังโต๊ะแบบพิเศษทีจ่ะช่วยให้โตะ๊ทํางานของคุณสมบรูณแ์บบและใชง้านได้สะดวก
และเตม็ประสทิธภิาพมากข้ึน คุณสามารถส่ังจองสินคา้และมัน่ใจในคณุภาพพรอ้มกบัการ
รับประกันสินค้าตามมาตรฐานของเรา

เต้ารับฝังโต๊ะแบบฝาบางพร้อม Motor Auto Slide

New Design
ฝาบางเรียบพิเศษไปกับพ้ืนโต๊ะดีไซน์ได้อย่าง
สวยงาม ลงตัวกับทุกการใช้งาน

Wireless
Charger

Auto Slide

Order NowOrder Now

เต้ารับแนวตั้งฝังโต๊ะพร้อมแท่นชาร์จไร้สาย 15W
พร้อมเต้ารับกราวด์เดี่ยว 16A 2 ช่อง และเต้ารับ
สากล 16A 1 ช่อง

PTB-SMT/2EU
Auto Slide

Wireless
Charger

เต้ารับแนวตั้งฝังโต๊ะพร้อมแท่นชาร์จไร้สาย 15W
พร้อมเต้ารับ USB-A/C 18W 1 ช่อง และ
เต้ารับกราวด์เดี่ยว 16A 1 ช่องและเต้ารับสากล
16A 1 ช่อง

PTB-SMT/EU-USB

Order NowOrder Now

มาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สาย 15 วัตต์
เพียงแค่วางอุปกรณ์ที่รองรับชาร์จไร้สาย
บนฝาของเต้ารับฝังโต๊ะ

Wireless Charger Auto
Slide

เต้ารับแนวตั้งฝังโต๊ะแบบยกขึ้น-ลงอัตโนมัติสําหรับ Pre-Order
Motor Vertical Table socket For

PRE
ORDER

Auto Slide
ยกขึ้น-ลงอัตโนมัติโดยมอเตอร์ไฟฟา้

เพียงกดปุ่ม Touch Screen ครั้งเดียวเท่านั้น
@HacoElectric

สั่งจองสินค้าหรือ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ผ่านช่องทาง LINE

- 0 9 -



เต้ารับฝังโต๊ะพร้อมแท่นชาร์จไร้สาย
Table Socket with Wireless Charger

เต้ารับฝังโต๊ะ พร้อมแท่นชาร์จไร้สาย 10 วัตต์
สําหรับใส่อุปกรณ์ขนาด 3 ช่อง (ราคาไม่รวมเต้ารับ)

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

HTT-207W/* 1/12

Input
Output

: AC 100-275V 0.5A
: DC 5V 2A 10W

Dimension

120 mm.

72 mm.

240 mm.

ติดตั้งง่าย
ใช้งานได้สะดวก

ผลิตได้คุณภาพ
วัสดุแข็งแรงทนทาน

Wireless Charger
กําลังชาร์จ 10 วัตต์

10W
MAX Wireless
Charger

ดีไซน์สวยงาม
ลงตัวกับโต๊ะทํางาน

*รูปตัวอย่างสินค้าเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น

- 1 0 -

Table Socket with 
Wireless Charger 10W

สามารถวางชาร์จอุปกรณ์ไร้สาย
สมาร์ทโฟนของคุณด้านบนแท่น
วาง Wireless Charger ของ
เต้ารับฝังโต๊ะได้สะดวกสบาย

Wireless charger 10W

(Without Socket in Package)

*รุ่นอุปกรณ์ทีส่ามารถใช้ได้ ใส่รหัส T หรือ P หรือ B ทีต่้องการต่อท้ายรหัสสินค้าเพ่ือสั่งซือ้



ชุดฝาครอบกันนํ้า
Weatherproof Cover

ชุดฝาครอบกันนํ้า 1 ช่อง พร้อมช่องสําหรับใส่เต้ารับ 3 ช่อง IP66
(เต้ารับกราวด์คู่ T&J Series W8416V2) 
*ไม่ต้องใช้หน้ากาก / ราคายังไม่รวมเต้ารับ*

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

WH-S66 1/30

Weatherproof Cover
for RCBO & Sockets

ชุดฝาครอบกันนํ้า ที่มาพร้อมกับช่องสําหรับใส่อุปกรณ์เบรกเกอร์และ
เต้ารับ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแม้ในพ้ืนที่ที่จํากัด
จากสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร ให้คุณมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัย

ชุดฝาครอบกันนํ้า 2 ช่อง พร้อมช่องสําหรับใส่เบรกเกอร์ 2 ช่อง
แบบเกาะราง และช่องใส่หน้ากากเต้ารับ 2 ช่อง IP66
(ชุดหน้ากาก Quattro BS W1812 + เต้ารับกราวด์เดีย่ว
T&J Series W8416V) *ราคายังไม่รวม เบรกเกอร์ / หน้ากากและเต้ารับ*

WH-RCS66 1/20

อุปกรณ์นี้ใช้ร่วมกับรุ่น
และ

ตัวอย่างการประกอบสินค้า DimensionExample Equipment
WH-S66 WH-RCS66 SIDE

116 mm.

17
3 

m
m

.

172 mm. 117 mm.

IP66

WH-S66 + W8416V2

ชุดฝาครอบกันนํ้า 1 ช่อง
+ เต้ารับกราวด์คู่

WH-RCS66 + RO4-16C/30 + W1812 + W8416V

ชุดฝาครอบกันนํ้า 2 ช่อง + เบรกเกอร์ 2 ช่อง
+ หน้ากาก Quattro 2 ช่อง + เต้ารับกราวด์เดี่ยว

W
H-

S6
6

W
H-

RC
S6

6
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WH-RCS66
*รูปตัวอย่างสินค้า
เพ่ือการโฆษณาเท่านั้น

ติดตั้งง่าย
ใช้งานได้สะดวก

มีช่องสายไฟลอดผ่าน
เสียบปลั๊กขณะใช้งานได้

มีมาตรฐาน
กันนํ้ากันฝุ่น

ระบบเกาะราง
ติดตั้งง่าย

เลือกใช้งานได้ทั้ง
เบรกเกอร์และเต้ารับ

มีช่องสําหรับสายไฟลอดผ่าน
สามารถกันนํา้ขณะเสียบปลั๊กใช้งานได้



- 1 2 -

LED Emergency Light
220VAC 3.6V

ชุดไฟฉุกเฉินแอลอีดี 220 โวลต์ โคมหลอดแอลอีดี 2 x 12 หลอด
แบตเตอรี่ 3.6 โวลต์ 1,000mAh

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

EMU5/12 1/24

กวา้งxสูงxหนา : 280 x 110 x 67.5 มม.Dimension

ชุดไฟฉุกเฉินแอลอีดี
LED Emergency Light

Input Voltage
LED Lamp Wattage
Luminous Flux
Color Temperature
Current Charger
Battery Type / Size
Battery Boost / Float Voltage
Max. Back Up Time Up To
Charging Time
Weight

Model & Specification EMU5/12

ไฟฉกุเฉนิทีส่่องสวา่งดว้ยหลอด LED ทีม่คุีณภาพ ในยามทีไ่ฟดับ
อุปกรณ์นี้จะทํางานโดยอัตโนมัติทันที ให้แสงสว่างกระจายทั่วถึง
เพ่ือให้คุณไม่ต้องอยู่ในความมืด ปลอดภัย และมั่นใจได้

280 mm.

110 mm.

Feature

220VAC
2x1.2W (2x12 pcs)

240lm   10%
6500L   500K

0.02A
3.6V 1000mAh Ni-Cad

3.6V
 90mins

24H
550g

ไฟสว่างต่อเนื่อง 90 นาที

ขนาดกะทัดรัด

ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊ก

ติดตั้งง่าย โคมไฟ LED สามารถ
หมุนปรับองศาให้ส่องแสงสว่าง
ในบริเวณที่คุณต้องการได้อย่างทั่วถึง

คําแนะนํา : หลังจากชาร์จแบตเตอรีค่รบ 24 ชั่วโมงแล้ว 
            โปรดกดปุ่ม TEST เพ่ือทดสอบการทํางาน

ติดตั้งได้ง่าย
ไฟสว่างต่อเนื่อง

90 นาทีมีมาตรฐาน มอก. ทํางานอัตโนมัติ



1P 6A 6kA

1P 10A 6kA

1P 16A 6kA

1P 20A 6kA

1P 25A 6kA

1P 32A 6kA

1P 40A 6kA

H3-6/1C

H3-10/1C

H3-16/1C

H3-20/1C

H3-25/1C

H3-32/1C

H3-40/1C

12/144

12/144

12/144

12/144

12/144

12/144

12/144

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

Miniature Circuit Breaker (MCBs)
1 Pole 240/415Vac, 50Hz Type C According to IEC/EN 60898-1 : 6kA

1

1

1

1

1

1

1

ช่อง

2P 16A 10kA

2P 20A 10kA

2P 25A 10kA

2P 32A 10kA

2P 40A 10kA

2P 50A 10kA

2P 63A 10kA

H3-16/2C

H3-20/2C

H3-25/2C

H3-32/2C

H3-40/2C

H3-50/2C

H3-63/2C

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

Miniature Circuit Breaker (MCBs)
2 Poles 240/415Vac, 50Hz Type C According to IEC/EN 60898-1 : 10kA

2

2

2

2

2

2

2

ช่อง

Miniature Circuit Breaker (MCBs)
2 Poles 240/415Vac, 50Hz Type C According to IEC/EN 60898-1 : 10kA

2P 80A 10kA

2P 100A 10kA

2P 125A 10kA

H3-80/2C

H3-100/2C

H3-125/2C

6/54

6/54

6/54

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

3

3

3

ช่อง

Residual Current Circuit Breaker (RCBO)
(With Overcurrent Protection) According to IEC/EN 61009-1

RCBO 32A 30mA 6kA

RCBO 40A 30mA 6kA

RCBO 50A 30mA 6kA

RCBO 63A 30mA 6kA

RO3-132C/30

RO3-140C/30

RO3-150C/30

RO3-163C/30

4/36

4/36

4/36

4/36

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

2.5

3

3

3

ช่อง
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RCBO 2P 16A, 230Vac, 30mA, 10kA

RCBO 2P 20A, 230Vac, 30mA, 10kA

RCBO 2P 25A, 230Vac, 30mA, 10kA

RCBO 2P 32A, 230Vac, 30mA, 10kA

RCBO 2P 40A, 230Vac, 30mA, 10kA

RCBO 2P 50A, 230Vac, 30mA, 10kA

RCBO 2P 63A, 230Vac, 30mA, 10kA

Rated Current In (A)
Tripping types
Breaking capacity (kA)
Voltage (V)
I△n(mA)
Residual current type
Rated residual connecting and breaking capacity (A)
Life (Times)
Uimp (V)
IP Grade
Maximum Breaking

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
C

10kA
230

30mA
AC

2,000
20,000
4,000
IP20
0.1s

รหัสสินค้า

Model & Specification RO4-xxC/30

รูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

RO4-16C/30

RO4-20C/30

RO4-25C/30

RO4-32C/30

RO4-40C/30

RO4-50C/30

RO4-63C/30

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

6/60

RCBO (Residual Current
Circuit Breaker with 
Overcurrent Protection)

RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection)
เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัว ทําหน้าที่ตัดวงจรไฟฟา้
เมื่อเกิดไฟฟา้รั่ว กระแสลัดวงจรและกระแสไฟเกินพิกัด

ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61009-1, TIS 909-2548

ป้องกันถึง 3 ฟงัก์ชัน ไฟช็อต, ไฟเกิน, ไฟดูด (ไฟรั่ว)

ตัดไวภายใน 0.1 วินาที (มาตรฐานสากล)

มีค่าป้องกันกระแสไฟเกินตั้งแต่ 16-63 แอมป์

เป็นระบบเกาะราง ติดตั้งง่าย

L
N

LOAD

Wiring Diagram
กว้าง x ยาว x หนา : 36 x 81 x 79 มม.
Dimension

36 mm. 79 mm.

50 mm.

81
 m

m
.

35
 m

m
.

45
 m

m
.

RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection) 
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อุปกรณ์ป้องกันไฟช็อต, ไฟเกิน, ไฟดูด/ไฟรั่ว

มีมาตรฐาน มอก. ป้องกันไฟเกิน ป้องกันไฟช็อต ป้องกันไฟดูด Breaking Capacity

10kA
ระบบเกาะราง
ติดตั้งง่าย



อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากกระแสสลับ (AC)
AC Surge Protection

Surge Protection Device 3P+N
Imax 20kA IEC61643-1

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

S8-20B/3PN 3/30

Rated Voltage Un
Max. Continuous Operating Voltage Uc(V)
Voltage Protection Level Up(Kv)
Norminal Discharge Current In(Ka)
Rated Varistor Voltage(V)
Max. Discharge Current Imax (Ka)(8/20us)
Response Time (Ms)
Power Withstand (J) (2ms)
Ambient Temperature
Min. Terminal Connection (mm2)

220
320
1.2
10

510 ± 10%
20

< 25
390

-40~+80 cํ
2.5 Phase Line, Null Linel; 6 Earth Line

Model & Specification S8-20B/3PN

เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะซึ่งมีหน้าที่และหลักการคือลัดวงจรตัวเองในขณะ
ที่เกิดแรงดันเกินจากไฟกระชากเปลี่ยนทิศทางวิ่งผ่านตัวเองลงสู่สายดิน แทนที่จะเข้าไปทํา
อันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟา้ในระบบ ในขณะเดียวกันแรงดันคร่อมอุปกรณ์ก็จะถูกจํากัดไว้
ที่ค่าระดับหนึ่งเพ่ือไม่ให้สูงเกินไปจนเป็นอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟา้ของคุณ

กว้าง x ยาว x หนา : 72 x 81 x 68 มม.Dimension

72 mm.

81
 m

m
.

45
 m

m
.

35
 m

m
.

68 mm.

50 mm.

ตลับเซอร์กิตถอดเปลี่ยนได้ ทํางานง่าย ปลอดภัย
1. หากเซอรก์ติชํารุดสามารถถอดเปลีย่นตลบัเซอรก์ติย่อยได้
   โดยไม่ทําให้ฐาน SPD ของเบรกเกอร์เสียหาย
2. ผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องถอดฝาตู้เมื่อต้องการเปลี่ยนตลับเซอร์กิต
3. มีสัญลักษณ์สีเขียวที่ตลับเซอร์กิตแสดงว่าการใส่ตลับเซอร์กิตถูกต้อง
   ลดการเกิดความเสียหายของระบบไฟหากใส่ไม่ลงล็อค

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากกระแส AC ใช้ในระบบไฟ 3 เฟส
เพ่ือปกป้องอุปกรณ์จากไฟกระชากสูงถึง 380V ปกป้อง
ขัว้ L และ N เพ่ือใหก้ระแสไฟเกินนัน้ไหลลงพ้ืนดินและป้องกนั
ไฟกระชากไหลย้อนในระบบที่ไฟแรงตํ่าและแรงสูงไหลลง
พ้ืนดินบริเวณเดียวกัน

Technical Data

Frequency : 50/60Hz

Connection terminal : Pillar 
terminal with clamp

Terminal Connection Height : 
H=19mm

On-Off indicating window :

          Normal function

          Functionless, immediate 
          replacement required

          Warning 

Connection capacity : Rigid 
conductor 25 mm2

Wiring Diagram
L(A)

L(B)

L(C)

N

PE
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ป้องกันไฟกระชากใช้ได้กับระบบ Solar ผลิตตามมาตรฐาน

Standard
ระบบเกาะราง
ติดตั้งง่าย



อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติกระแสตรง (DC)
DC Miniature Circuit Breaker

DC Miniature Circuit Breaker
16A 4 Pole 10kA 1,000V 

Rated Current (In)
Rated Isolation Voltage (Ui)
Rated Operational Voltage (Ue)
Rated Short-time Making Capacity (Icm)
Tripping Type
Tripping Characteristics
Rated Impulsed Voltage (kV) Uimp
Temperature
Protection Degree
Mechanical Endurance
Electrical Endurance

16A
1,000V

880V, 1,000V
10kA

Thermal Magnetic Type
K

6kV
-20~70 cํ

IP20
10,000 Cycles
2,500 Cycles

รหัสสินค้า

Model & Specification H7-16/4DC

รูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

H7-16/4DC
3/30

อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติกระแสไฟฟา้ DC 4P รองรับกําลังไฟฟา้ขนาด 16A, 
10kA, 1,000V เพ่ือการใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์ โดยอุปกรณ์คุณภาพ
ควบคุมระบบให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน

DC Miniature Circuit
Breaker 16A 4P
10kA, 1,000V

- 1 6 -

4P : 250/1,000V

Wiring Diagram
กว้าง x ยาว x หนา : 72 x 82.8 x 66 มม.

4P DC MCB series connection
diagram

Dimension

72 mm. 66 mm.

50 mm.

82
.8

 m
m

.

45
 m

m
.

82
.8

 m
m

.

IN INOUT OUTLOAD

1000V and below voltage

6 82 4

1 3 5 7

สําหรับระบบ Solar ป้องกันไฟเกิน ป้องกันไฟช็อต ผลิตตามมาตรฐาน

Standard
ระบบเกาะราง
ติดตั้งง่าย



ชุดอุปกรณ์ไฟฟา้กันนํ้า
Combo Series

   ชุดกล่องใส่อุปกรณ์ไฟฟา้แบบกันนํ้า ผลิตด้วย
เครือ่งจกัรภายใตก้ารควบคมุท่ีมคีณุภาพสงู ทาํให้
มีประสิทธิภาพการใช้งานมีความแข็งแรงทนทาน
ปลอดภัยในการเชื่อมต่อและควบคุมกระแสไฟฟา้
มีมาตรฐานการป้องกันนํ้าและฝุ่น

ฝาสําหรับเบรกเกอร์ 4 ช่อง แบบกันนํ้ากันฝุ่น IP66
(สําหรับใส่ RCD RCBO MCB ได้หลายรุ่น)

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

56CB1-4NLE 1/20

ฝาสําหรับใส่ Push Switch 1 ช่อง แบบกันนํ้ากันฝุ่น IP55
(ไม่รวม Push Switch / สําหรับ Push Switch ขนาด 22 มม.)56/1PB/S1LE 1/24

56/2PB/S1LE 1/24ฝาสําหรับใส่ Push Switch 2 ช่อง แบบกันนํ้ากันฝุ่น IP55
(ไม่รวม Push Switch / สําหรับ Push Switch ขนาด 22 มม.)

ฝาสําหรับใส่อุปกรณ์เต้ารับ แบบกันนํ้ากันฝุ่น IP55
(ไม่รวมเต้ารับ / สําหรับเต้ารับเดีย่วมีกราวด์รุ่น HACO-W8416V)56PR002ALE 1

Box 1, 2, 3, 4
Socket IEC 309 IP67
16A, 32A 3, 4, 5 Pole
Socket 2P+E
(Socket TIS Standard 166-2549)

Enclosure Lid Cover
MCB Cover 2-4 Pole
Push Botton Cover

Other Equipment

56CB1-4NLE 56/2PB/S1LE56/1PB/S1LE 56PR002ALE

- 1 7-

เลือกใช้อุปกรณ์
ได้ตามความต้องการ

วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง
ทนแรงกระแทกได้ดี

อุปกรณ์คุณภาพ
ผลิตได้มาตรฐาน



สวิตช์ควบคุมเปิด-ปิดแบบหมุนด้วยมือ
On-Off Selector Switch IP65

Cat.No. DescriptionNo. Rated Current (A) AC21 PackingRated Capacity (KW) AC23A

2 Pole 10A 415V

3 Pole 10A 415V

3 Pole 20A 415V

3 Pole 32A 415V

5 Pole 63A 415V

5 Pole 80A 415V

5 Pole 100A 415V

10

10

20

32

63

80

100

3

3

5.5

11

22

30

37

RS2010

RS3010

RS3020

RS3032

RS5063

RS5080

RS5100

1/40

1/40

1/30

1/20

1/8

1/8

1/8

1

2

3

4

5

6

7

Technical Data

Overall Dimensions Unit: mm.

RS2010 RS3010 RS3020 RS3032 RS5063 RS5080 RS5100

RS2010 / RS3010

356780

100
68

RS3020

3586100

125 68

RS3032

115

175

100 35

68

RS5063 / RS5080 / RS5100

240

122160 35

68
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หางปลาท่อทองแดง รุ่นหนา

MATERIAL :

FINISH :
FEATURES :

E-Copper (Oxygen free 99.9% IACS high crimping
conductivity copper)
Electro tinned
with Inspection hole and 
barrel ends are champhered for easy entry

Crimping Type Copper Tubular Cable Lugs 
Terminal Ends - Heavy Duty

CED

G H B

A

J

Dimensions (mm.)

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

4

4

6

6

10

10

16

16

16

25

25

25

35

35

50

50

50

70

70

95

95

95

120

120

120

150

150

150

150

185

185

4.2

5.2

4.2

5.2

6.5

5.2

6.5

6.5

8.2

8.2

10.5

6.5

8.2

10.5

6.5

8.2

10.5

8.2

10.5

8.2

10.5

12.7

10.5

12.7

10.5

12.7

14.7

10.5

12.7

17

8.4

10.5

14.7

17

14.7

17

100/1,000/6,000

100/1,000/6,000

100/1,000/6,000

100/1,000/6,000

100/1,000/6,000

100/1,000/6,000

100/1,000/6,000

100/400/2,400

100/1,000/6,000

100/400/2,400

100/500/3,000

100/200/1,200

100/300/1,800

100/200/1,200

100/300/1,800

100/300/1,800

100/300/1,800

100/300/1,800

100/600

100/600

100/600

200/1,200

100/600

100/600

50/300

50/300

50/300

50/300

50/300

50/300

40/240

30/180

40/240

30/180

30/180

30/180

AT-1.5-4

AT-1.5-5

AT-2.5-4

AT-2.5-5

AT-2.5-6

AT-4-5

AT-4-6

AT-6-6

AT-6-8

AT-10-8

AT-10-10

AT-16-6

AT-16-8

AT-16-10

AT-25-6

AT-25-8

AT-25-10

AT-35-8

AT-35-10

AT-50-8

AT-50-10

AT-50-12

AT-70-10

AT-70-12

AT-95-10

AT-95-12

AT-95-14

AT-120-10

AT-120-12

AT-120-16

AT-150-8

AT-150-10

AT-150-14

AT-150-16

AT-185-14

AT-185-16

Cable Size
SQ. mmCat. No. Pack / /Inner Carton

Stud
Hole E

1.8

1.8

2.4

2.4

2.4

3.1

3.1

3.8

3.8

4.5

4.5

5.4

5.4

5.4

6.8

6.8

6.8

8.2

8.2

9.5

9.5

9.5

11.2

11.2

13.5

13.5

13.5

15

15

15

16.5

16.5

16.5

16.5

18.5

18.5

Dimensions (mm.)

A

3.7

3.7

4

4

4

4.8

4.8

5.5

5.5

6.2

6.2

7.1

7.1

7.1

8.8

8.8

8.8

10.6

10.6

12.4

12.4

12.4

14.7

14.7

17.4

17.4

17.4

19.4

19.4

19.4

21.2

21.2

21.2

21.2

23.5

23.5

C

8

8

8

10

10

10

10

10

12

12

15

12

12

15

13

13

16

15

15

18

18

18

21

21

25

25

25

28

28

28

30

30

30

30

34

34

D

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

8.5

7

7

8

6

6

9

9

9

10

10

10

12

12

13

13

13

14

14

14

16

16

16

16

17

17

G

5

5

5

6

6

6

6

6

9

7

10.5

7

9

12

7

7

11

9

9

11

11

11

13

13

13

13

13

14

14

14

16

16

16

16

17

17

H

16

16

18

20

20

20

20

23

27

27

32

30

32

36

30

30

37

35

35

43

43

43

50

50

55

55

55

60

60

60

69

69

69

69

78

78

5

5

7

7

7

7

7

9

9

9

10

12

12

12

14

14

14

14

14

19

19

19

21

21

23

23

23

25

25

25

30

30

30

30

36

36

B J
QTY
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100/1,000/6,000

100/1,000/6,000

100/1,000/6,000

100/500/3,000

100/500/3,000

100/500/3,000

100/600

100/600

50/300

100/600

50/300

50/300

30/180

30/180

20/120

10/60

20/120

20/120

20/120

20/120

15/90

15/90

15/90

10/60

10/60

5/30

5/30

AT-240-12

AT-240-14

AT-240-16

AT-240-20

AT-300-12

AT-300-16

AT-300-20

AT-400-16

AT-400-20

AT-500-16

AT-500-20

240

240

240

240

300

300

300

400

400

500

500

13

14.7

17

21

13

17

21

17

21

17

21

Cable Size
SQ. mmCat. No. Stud

Hole E

21

21

21

21

23.5

23.5

23.5

28.5

28.5

30

30

Dimensions (mm.)

A

26.5

26.5

26.5

26.5

30

30

30

36.5

36.5

39

39

C

38

38

38

38

43

43

43

50

50

56

56

D

20

20

20

20

22

22

22

26

26

28

28

G

20

20

20

20

22

22

22

26

26

28

28

H

92

92

92

92

101

101

101

114

114

124

124

42

42

42

42

46

46

46

49

49

53

53

B J

AL-1.5

AL-2.5

AL-4

AL-6

AL-10

AL-16

AL-25

AL-35

AL-50

AL-70

AL-95

AL-120

AL-150

AL-185

AL-240

AL-300

E-Copper (Oxygen Free 99.9% IACS 
high crimping conductivity copper)
Electro tinned
Cable stop facility

MATERIAL :

FINISH :
FEATURES :

Sleeve Type IN-LINE Connector Dimensions (mm.)

Cat. No. Length (mm.)

12

15

15

15

20

20

32

36

40

45

45

45

55

60

80

85

1.8

2.4

3.1

3.8

4.5

5.4

6.8

8.2

9.5

11.2

13.5

15

16.5

18.5

21

23.5

Dimensions (mm.)

A

3.7

4

4.8

5.5

6.2

7.1

8.8

10.6

12.4

14.7

17.4

19.4

21.2

23.5

26.5

30

C

A C

J

A CC

J

QTY
Pack / /Inner Carton

Pack / /Inner Carton
QTY

MATERIAL :

FINISH :
FEATURES :

E-Copper (Oxygen free 99.9% IACS high crimping
conductivity copper)
Electro tinned
with Inspection hole and 
barrel ends are champhered for easy entry

CED

G H B

A

J
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Driving Stud

หลักดินและอุปกรณ์

Material : Copper Alloy
Coupler are made from copper alloy & counter bored to completely 
enclose threads, protecting them from damage & corrosion.

10

5

5/8”

3/4”

5/8” x 8’ or 16mm x 2400mm

3/4” x 10’ or 19mm x 3000mm

ABR-124

ABR-230

copper bonded earth rod are made from low carbon steel.
Earth rods are molecularly bonded with 99.9% pure 
electrolytic copper.

Salient Features :
- Perfectly bonded rod will last longer, drive easier and will not crack.
- Corrosion resistance while providing the lowest resistance to ground.
- Threads are rolled by roll threading process, which ensures that an even copper covering 
  is maintained, even at the roof of the thread. Roll thread gives greater strength than cut 
  thread.
- Thread rolling process raises the surface of the rod, so that thread dia (T)
  is greater than shank dia. (S). As seen in figure:-

Earthing Rod / Grounding  Rod & Fittings

Coupler

Dimension Rod Size
(Dia x Length)Cat. No. Thread

Dia “T”

5/8” or 16mm

3/4” or 19mm

25

25

AC-16

AC-19

Cat. No. Size

Rod Dia.
“S”

Thread
Dia. T

Material : High Tensile Steel
These are used to drive the Earth Rod to the Ground. 
Re-usable many times suitable for Power Hammering.

5/8” or 16mm

3/4” or 19mm

AD-16

AD-19

Copper alloy clamps are made from bronze/gunmetal/ high strength copper alloy body 
which give strong resistance to corrosion.

Earth Rod Clamp / Fittings

Cat. No. Size

QTY
Inner

QTY
Inner

Inner

25

25

QTY

25/100

25/100

5/8” or 16mm

3/4” or 19mm

35

95

ACCG-3A

ACCG-4

Cat. No. Size Max Cond.
Size (mm2)

QTY
/Inner Carton

Copper Bonded Grounding Rod / Earth rod

“ACE”



These are used for Connecting Rod to Cable. Available with different 
Rod & Cable size.

5/8” 26x12 25/100ABC-1

Cat. No. Size Max Cond.
Size (mm2)

Rod To Cable Clamp - A Type
Earth Rod Clamp / Fittings

5/8” or 16mm 16 - 95AURC-1

Cat. No. Nominal Rod Dia. Conductor
Range - mm2

U Bolt - Rod To Cable Clamp - ‘GUV’
U Bolt Clamps

Material : Gunmetal / Brass
These are suitable for bonding copper cable or wire to steel structures.

70 120 10 M12 CopperATB-70

Cat. No.
Min. Max.

Cond. Size mm2 Channel
Thickness

mm.
Conductor
Material

Bolt Size

Tower Earth Clamp

Material : Gunmetal / Brass
These are suitable for 4 Way Connections, Straight, Through or 
Tee Joints for Copper Tape.

25 x 3 mmASTC-253

Cat. No. Size

Cat. No. Size

Square Tape Clamp
Tape Fixings

Material : Gunmetal / Brass
These are used with Bare Copper Tape Conductor. 
Used to secure Tape to structure.

25 x 3 mmADTC-253

DC Tape Clip

Material : Electrolytic Copper

AER - 10

Product Code
Aerial

Elevation Rod
Length
of Rod

5/8” 100015

Rod Dia. Thread
Dia.

Lightning Arrestres Set

AER - 10 - 4 AER - 10 - 6

AER - 10 - 5 *รหัส AER - 10 = AER - 10-4 Multiple Point
AER - 10-5 Aerial Elevation Rod
AER - 10-6 Terminal Base

10/40

25

10/10

10/40

50

QTY

QTY

QTY

QTY

QTY. Inner

QTY. Inner

Pack / Inner

/Inner Carton

/Inner Carton

Pack / /Inner Carton

- 2 2 -

Multiple Point

Aerial Elevation Rod
(Legth 1 m., Thread Dia. 5/8”)

Terminal Base



L
N

LOAD

Wiring Diagram

RCBO 2P 50A, 230Vac,
30mA, 10kA

รหัสสินค้ารูปสินค้า รายละเอียด บรรจุ

EGRO4-50C/30 6/60

Model & Specification EGRO4-50C/30
Rated Current In (A)

Tripping types

Breaking capacity (kA)

Voltage (V)

I△n(mA)

Residual current type

Rated residual connecting and breaking capacity (A)

Life (Times)

Uimp (V)

IP Grade

Maximum Breaking

50

C

10kA

230

30mA

AC

2,000

20,000

4,000

IP20

0.1s

กว้าง x ยาว x หนา : 36 x 81 x 79 มม.
Dimension

36 mm. 79 mm.

50 mm.

81
 m

m
.

35
 m

m
.

45
 m

m
.

ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61009-1, TIS 909-2548

ป้องกันถึง 3 ฟงัก์ชัน ไฟช็อต, ไฟเกิน, ไฟดูด (ไฟรั่ว)

ตัดไวภายใน 0.1 วินาที (มาตรฐานสากล)

เป็นระบบเกาะราง ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งควบคุมเฉพาะวงจร
หรือกลุ่มวงจรได้ เพ่ือป้องกันบ้านไฟดับทั้งหลัง

มีมาตรฐาน มอก. ป้องกันไฟเกิน ป้องกันไฟช็อต ป้องกันไฟดูด Breaking
Capacity

10kA
ระบบเกาะราง
ติดตั้งง่าย

อีเกิ้ล RCBO (Residual Current Circuit Breaker with
Overcurrent Protection) อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด
พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัวเป็นอุปกรณ์ที่เน้นถึง
ความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถปกป้องชีวิต
และทรัพย์สินของคุณได้อย่างมีคุณภาพ 
ไร้ความกังวล

อุปกรณ์ป้องกันไฟช็อต, ไฟเกิน, ไฟดูด/ไฟรั่ว
RCBO (Residual Current Circuit Breaker

with Overcurrent Protection) 
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Remarks : Subjected to change without prior notice.
หมายเหตุ : รายละเอียดสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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