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    ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตใหม่ยุคใหม่และงานดีไซน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
การแต่งบ้าน และต้องการอุปกรณ์ไฟฟา้ท่ีมีความทันสมัยสวยงาม นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ทุกช้ินผลิตตามมาตรฐานสากล จึงม่ันใจได้ว่าคุณ
จะได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยท่ีสุด

IoT | Device Smart Home Solution
อุปกรณ์สมาร์ทโฮม

ควบคุมทุกอุปกรณ์ง่ายๆ
จากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของคุณ

03



04

Smart Home

    เปล่ียนบ้านให้สมาร์ทแบบไร้สายด้วยการเช่ือมต่อแอพพลิเคช่ัน HacoSmart เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน ส่ังการทํางานอุปกรณ์
ภายในบ้านแบบไร้สายได้ทันที ควบคุมง่ายๆ อยู่ท่ีไหนก็ส่ังงานได้จากสมาร์ทโฟน ไม่ใช่แค่ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก แต่ทํางานได้หลากหลาย
มากข้ึน เช่น การควบคุมระบบไฟฟา้ บ้านอัจฉริยะ การบันทึกภาพการบุกรุกพร้อมแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคช่ัน ช่วยให้คุณสะดวกสบาย
ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน

ควบคุมการทํางาน
ผ่านแอพพลิเคช่ัน

บันทึกภาพพร้อมแจ้งเตือน
แบบเรียลไทม์

สะดวกสบายด้วยระบบควบคุม
ผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน

เปิด-ปิดไฟผ่านมือถือ ควบคุมไฟได้หลายจุด ส่ังการด้วยเสียง ต้ังเวลาเปิด-ปิด

นิยามใหม่ของความปลอดภัย

เปิด-ปิดไฟได้
แม้ไม่ได้อยู่บ้าน
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Application Smart Home

    แอพพลิเคช่ันท่ีจะช่วยเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ท้ังสวิตช์ไร้สายและอุปกรณ์ IoT 
ทุกช้ินให้คุณได้ควบคุมทุกอย่างได้อย่างอิสระบนมือถือ ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน
HacoSmart ได้ท้ังระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

แอพพลิเคช่ันสมาร์ทโฮม

วิธีการใช้งานแอพพลิเคช่ัน

1 ติดต้ังแอพพลิเคช่ัน จากน้ันเช่ือมต่อ Wifi 
และลงทะเบียนให้เรียบร้อย

2 จับคู่อุปกรณ์ IoT ในแอพพลิเคช่ันเพ่ือ
เช่ือมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Wifi

4 เปิด-ปิดอุปกรณ์และต้ังค่าการใช้งาน
ตามต้องการ สามารถส่ังงานได้ทันที หรือต้ัง
โปรแกรมในการทํางานของอุปกรณ์ได้

3 ต้ังค่าการทํางาน

สแกน QR Code
Line SmartLife

ดูการติดต้ังเพ่ิมเติม



Wireless Switch
สวิตช์ไร้สาย

ไม่ต้องใช้แบตเตอร่ี

กันน้ําได้ 100% ประหยัดค่าใช้จ่าย แข็งแรง ทนทาน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ส่ังงานผ่านมือถือ สามารถหร่ีไฟและคุมไฟได้หลายจุด

ตัวสวิตช์ถูกออกแบบมาให้
กันน้ําได้ จึงม่ันใจถึงความ
ปลอดภัยเม่ือใช้งาน

ใช้งานได้ยาวนานมากข้ึนด้วยการทํางาน
แบบ Kinetic energy

สามารถเช่ือมต่อการส่ังงานผ่านมือถือ
สะดวกสบาย ทันสมัย

สวิตช์ตัวเดียวสามารถเปิดไฟปกติและหร่ีไฟ
ได้ในตัวเดียวกัน

สวิตช์ควบคุมแบบไร้สาย
ลดการใช้สายไฟและเจาะผนัง
ไม่ต้องใช้ท่อร้อยสายไฟ

ผลิตจากวัสดุท่ีได้รับมาตรฐาน
สามารถใช้งานได้ยาวนาน

ลดการใช้แบตเตอร่ี จึงทําให้
ไม่เกิดขยะและการปล่อยก๊าซ
Co2

Kinetic Energy [ADJ] เก่ียวกับการเคล่ือนไหว
[N] จลนศาสตร์,
[N] พลังงานท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของร่างกาย

:

นวัตกรรมใหม่ของสวิตช์ไฟ
ไม่ต้องใช้ถ่าน กันน้ํา 100%

สแกนเพ่ือชมวิดีโอ
MOVE switch

“มูฟสวิตช์”

We’ve moved on, “MOVE switch”
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Wireless Switch VS Tradition Wired Switch
ข้อแตกต่างระหว่างสวิตช์ไร้สายและสวิตช์แบบเดินสาย

สวิตช์ท่ัวไป สวิตช์ท่ัวไป

หลอดไฟ

Power 220V
L L Load
N

สวิตช์ไร้สาย

สวิตช์ไร้สาย

สวิตช์ไร้สาย

Power 220V Controller
L
N

หลอดไฟ

สวิตช์แบบเดินสายไฟท่ัวไป
ใช้งบประมาณในการติดต้ังสูง ต้องเจาะผนังห้องอาจทําให้เกิดความเสียหายได้
ใช้เวลาและแรงงานในการติดต้ังมาก ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้หลังการติดต้ัง

สวิตช์ไร้สาย
ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดสายไฟกว่า ไม่ต้องเจาะผนังห้อง และถูกออกแบบมาในรูปแบบ กลไกระบบ Kinetic
จึงไม่จําเป็นต้องใช้แบตเตอร่ี ย้ายตําแหน่งได้หลังการติดต้ัง
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How to use
รูปแบบการทํางาน

การควบคุมแบบ 1 : 1
สวิตช์ 1 ตัว และตัวรับสัญญาณ 1 ทาง 1 ตัว
สําหรับหลอดไฟ 1 วงจร

Single control (One switch button controls
one way controller for one circuit)

การควบคุมหลายสวิตช์ต่อ 1 วงจร
(สูงสุด 10 สวิตช์)

สวิตช์หลายตัว และตัวรับสัญญาณ 1 ทาง 1 ตัวสําหรับ
หลอดไฟ 1 วงจร

Double Control/Multi Control (Several in different
places Control the same one controller)

การควบคุมแบบสวิตช์ 1 ตัวหลายวงจร
สวิตช์ 1 ตัว และตัวรับสัญญาณ 1 ทางหลายตัวสําหรับ
หลอดไฟหลายวงจร

Master control (One switch button controls
all one way controllers for different circuits)

สวิตช์ไร้สาย สวิตช์ไร้สาย 2สวิตช์ไร้สาย 1 สวิตช์ไร้สาย 3

สวิตช์ไร้สาย

Load

Controller

Power 110/220V
L
N

Power 110/220V
L
N

Load 1

Controller 1

Load 2

Controller 2

Load 3

Controller 3

Load

Controller

Power 110/220V
L
N
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สวิตช์ไร้สาย แอพพลิเคช่ัน

Load

Controller
Power 110/220V

L
N

Multi-Way Controlling Application
การส่ังงานท่ีควบคุมได้หลายทาง

Wireless Switch Installation
การติดต้ังสวิตช์ไร้สาย ติดต้ังง่ายเพียง 3 ข้ันตอน

1 การเช่ือมต่อสายไฟกับตัวควบคุมและหลอดไฟ

2 การจับคู่

3 การลบการติดต้ังการจับคู่สวิตช์กับตัวควบคุม

วิธีการใช้งานสวิตช์ไร้สาย

1 เม่ือจับคู่กับตัวควบคุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2 เม่ือต้องการเปิด-ปิดแบบปกติ ให้กดปุ่มสวิตช์ 1 คร้ังเพ่ือเปิด
และกดปุ่มสวิตช์ 1 คร้ังเพ่ือปิด

4 หากต้องการปิดก็สามารถกดปิดได้ตามปกติ

3 หากต้องการหร่ีไฟให้กดสวิตช์ค้างไว้ สวิตช์จะหร่ีไฟข้ึนจน
สว่างสุดและค่อยๆ หร่ีลงกลับไปมา ผู้ใช้งานสามารถปล่อย
สวิตช์ในตําแหน่งความสว่างท่ีต้องการได้ (สวิตช์จะจําตําแหน่ง
ความสว่างน้ีไว้ แม้ปิดสวิตช์และกลับมาเปิดใหม่จนกว่าจะมี
การเปล่ียนระดับความสว่างอีกคร้ัง)

*ท้ังน้ี ตัวหลอดไฟและตัวรับสัญญาณต้องเป็นแบบหร่ีไฟได้

กดปุ่มการจับคู่
ตัวควบคุม 3 วินาที
จนกระท่ังไฟแสดง
สถานะกระพริบ

ไฟแสดง
สถานะกระพริบ

กดปุ่มสวิตช์ 1 คร้ัง
การจับคู่สําเร็จเรียบร้อย

กดปุ่มเช่ือมต่อสัญญาณ
ค้างไว้ 12 วินาที

ไฟแสดงสถานะกระพริบช้าๆ และดับลง
ถือว่าจบข้ันตอนจับคู่ท้ังหมดจะถูกลบ

ระยะควบคุมระหว่างสวิตช์ไร้สาย
กับตัวควบคุมในอาคารมีระยะ 25 เมตร
และกลางแจ้งมีระยะ 80 เมตร

ระยะควบคุมของสวิตช์ไร้สาย

Google HomeAmazon Alexa

สามารถส่ังงานด้วยเสียงผ่าน
“Amazon Alexa” และ “Google Home”
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Controller
Power 110/220V

L
N



รายละเอียด
: ประเภทปุ่มกด
: พลังงานจลน์, ตัวขับเคล่ือน
: FSK
: 433 MHz
: 1, 2, 3 ปุ่ม
: ขาว เงิน ดํา
: 80 ม.(กลางแจ้ง), 25 ม.(ในร่ม)
: >200,000 คร้ัง
: L86 x W86 x H14.5 มม.
: 86-110 กรัม
: IP67

ประเภทการทํางาน
โหมดพลังงาน
โหมดการส่ือสาร
ความถ่ีในการทํางาน
จํานวนของปุ่ม
สี
ระยะทาง
อายุการใช้งาน
ขนาด
น้ําหนัก
ระดับกันน้ํา

สีขาว
White

สีเงิน
Silver

สีดํา
Black

Wireless Switch 1-3 Gangs
สวิตช์ไร้สายแบบ 1-3 ช่อง

รายละเอียด
: ประเภทปุ่มกด
: พลังงานจลน์, ตัวขับเคล่ือน
: FSK
: 433 MHz
: 4 ปุ่ม
: ขาว
: 80 ม.(กลางแจ้ง), 25 ม.(ในร่ม)
: >200,000 คร้ัง
: L86 x W86 x H14.5 มม.
: 86-110 กรัม
: IP67

ประเภทการทํางาน
โหมดพลังงาน
โหมดการส่ือสาร
ความถ่ีในการทํางาน
จํานวนของปุ่ม
สี
ระยะทาง
อายุการใช้งาน
ขนาด
น้ําหนัก
ระดับกันน้ํา

สีขาว
White

Wireless Switch 4 Gangs
สวิตช์ไร้สายแบบ 4 ช่อง

รายละเอียด
: ประเภทปุ่มกด
: พลังงานจลน์, ตัวขับเคล่ือน
: FSK
: 433 MHz
: 6 ปุ่ม
: ขาว เงิน ดํา
: 80 ม.(กลางแจ้ง), 25 ม.(ในร่ม)
: >200,000 คร้ัง
: L86 x W86 x H14.5 มม.
: 95-105 กรัม

ประเภทการทํางาน
โหมดพลังงาน
โหมดการส่ือสาร
ความถ่ีในการทํางาน
จํานวนของปุ่ม
สี
ระยะทาง
อายุการใช้งาน
ขนาด
น้ําหนักสีขาว

White
สีเงิน
Silver

สีดํา
Black

Wireless Switch 6 Gangs
สวิตช์ไร้สายแบบ 6 ช่อง

รายละเอียด
: ประเภทปุ่มกด
: พลังงานจลน์, ตัวขับเคล่ือน
: FSK
: 433 MHz
: 1 ปุ่ม
: ดํา
: 80 ม.(กลางแจ้ง), 25 ม.(ในร่ม)
: >200,000 คร้ัง
: L48 x W28 x H15.5 มม.
: 18 กรัม

ประเภทการทํางาน
โหมดพลังงาน
โหมดการส่ือสาร
ความถ่ีในการทํางาน
จํานวนของปุ่ม
สี
ระยะทาง
อายุการใช้งาน
ขนาด
น้ําหนักสีดํา

Black

ไม่ว่าจะออกไปไหนก็พกติดตัวได้สะดวก
สามารถกดเปิดไฟก่อนเข้าตัวบ้านได้
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย

พกพาได้...ใช้งานสะดวก

The Wireless Key Switch
สวิตช์ไร้สายแบบพวงกุญแจพกพา
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Receiving Controller 1-2 Channel
ตัวรับสัญญาณแบบ 1-2 วงจร

Receiving Controller 6 Channel
ตัวรับสัญญาณแบบ 6 วงจร

Roller Shutter Controller
ตัวรับสัญญาณควบคุมม่านไฟฟา้

การเดินสายไฟ

สกรูเข้าสายไฟ

ฟวิส์

ปุม่เช่ือมต่อ
สัญญาณ

การเดินสายไฟ

การเดินสายไฟ

เสาสัญญาณ

ปุม่เช่ือมต่อ
สัญญาณ

*L1～L6 Connect live line

รุ่น Mini Dimming Controller

สามารถใช้ต่อกับระบบไฟแบบเก่าได้
โดยติดต้ังไว้ภายใน Box ฝังเดิม
ขนาดมาตรฐาน

สวิตช์ม่านแบบกด

ผ้าม่าน

L
N

  




     

Power 110/220V

สกรูเข้าสายไฟ

สายไฟ (L)
จากสวิตช์เดิม

ปุม่เช่ือมต่อ
สัญญาณ

Power 110/220V

N
L

ม่านไฟฟา้

Load

Controller

Power 110/220V
L
N

L

N

-OUT

-OUT

ด้านหลัง

Power 110/220V

L
N

Load 6

Load 1

L1 -OUT

L6-OUT

เสาสัญญาณ

เสาสัญญาณ
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Wireless Switch
สวิตช์ไร้สาย

Wireless Switch 1 Gang White HWS-1P/W

สวิตช์ 1 ช่อง สีขาว IP67

Wireless Switch 2 Gangs White HWS-2P/W

สวิตช์ 2 ช่อง สีขาว IP67

Wireless Switch 3 Gangs White HWS-3P/W

สวิตช์ 3 ช่อง สีขาว IP67

Wireless Switch 1 Gang Silver HWS-1P/S

สวิตช์ 1 ช่อง สีเงิน IP67

Wireless Switch 2 Gangs Silver HWS-2P/S

สวิตช์ 2 ช่อง สีเงิน IP67

Wireless Switch 3 Gangs Silver HWS-3P/S

สวิตช์ 3 ช่อง สีเงิน IP67

Wireless Switch 1 Gang Black HWS-1P/B

สวิตช์ 1 ช่อง สีดํา IP67

Wireless Switch 2 Gangs Black HWS-2P/B

สวิตช์ 2 ช่อง สีดํา IP67

Wireless Switch 3 Gangs Black HWS-3P/B

สวิตช์ 3 ช่อง สีดํา IP67

Wireless Key Switch 1 Gang Black HWS-1K/B

สวิตช์ 1 ช่อง แบบพวงกุญแจพกพา สีดํา

Wireless Switch Holder White HWH/W

แท่นยึดสวิตช์ไร้สาย สีขาว

Wireless Switch Holder Black HWH/B

แท่นยึดสวิตช์ไร้สาย สีดํา *ใช้ได้กับสวิตช์ไร้สาย 1, 2, 3 และ 4 ช่องเท่านั้น

*ใช้ได้กับสวิตช์ไร้สาย 1, 2, 3 และ 4 ช่องเท่านั้น 

Wireless Switch 6 Gangs White HWS-6P/W

สวิตช์ 6 ช่อง สีขาว

Wireless Switch 6 Gangs Silver HWS-6P/S

สวิตช์ 6 ช่อง สีเงิน

Wireless Switch 6 Gangs Black HWS-6P/B

สวิตช์ 6 ช่อง สีดํา

Wireless Switch 4 Gangs White HWS-4P/W

สวิตช์ 4 ช่อง สีขาว
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Receiving Controller
ตัวรับสัญญาณ

Mini Dimming Controller HWR-1/0.5D

ตัวควบคุม 1 ทางขนาดเล็ก
โหลดสูงสุด 0.5 แอมป์ (220 โวลต์), โหลด LED 100 วัตต์, เปิด/ปิด/หร่ีไฟได้ DIMMERWATT

100
ON/OFF
Switch

10A One Circuit Controller HWR-1/10

ตัวรับสัญญาณควบคุม 1 ทาง
โหลดสูงสุด 10 แอมป์ (220 โวลต์), โหลด LED 1,000 วัตต์, เปิด/ปิดในตัว WATT

1,000
ON/OFF
Switch

5A x 2 Two Circuit Controller HWR-2/5

ตัวรับสัญญาณควบคุม 2 ทาง, ควบคุมแบบแยก
โหลดสูงสุด 5 แอมป์ (2ตัว)(220 โวลต์), โหลด LED 600 วัตต์ (2ตัว), เปิด/ปิดในตัว WATT x2

600
ON/OFF
Switch

Dimming Controller HWR-1/1.5D

ตัวรับสัญญาณควบคุม 1 ทาง
โหลดสูงสุด 1.5 แอมป์ (220 โวลต์), โหลด LED 300 วัตต์, เปิด/ปิด/หร่ีไฟได้ DIMMERWATT

300
ON/OFF
Switch

Dimming and Wif i Controller HWR-1/1DW

ตัวรับสัญญาณควบคุม 1 ทาง, โหลดสูงสุด 1 แอมป์ (220 โวลต์) 
โหลด LED 100 วัตต์, เปิด/ปิด/หร่ีไฟได้, มี Wifi, ควบคุมผ่านแอพพลิเคช่ัน WATT

100
DIMMER WifiON/OFF

Switch

Wif i Controller HWR-1/5W

ตัวรับสัญญาณควบคุม 1 ทาง, โหลดสูงสุด 5 แอมป์ (220 โวลต์) 
โหลด LED 600 วัตต์, เปิด/ปิดในตัว, มี Wifi, ควบคุมผ่านแอพพลิเคช่ัน WATT

600
WifiON/OFF

Switch

6 Circuit Controller HWR-6/1610

ตัวรับสัญญาณ 6 วงจร, โหลดสูงสุด 16 แอมป์ (2 วงจร) + 10 แอมป์ (4 วงจร) 
เปิด/ปิดในตัว ON/OFF

Switch

6 Circuit Controller with Wif i HWR-6/1610W

ตัวรับสัญญาณ 6 วงจร, โหลดสูงสุด 16 แอมป์ (2 วงจร) + 10 แอมป์ (4 วงจร) 
เปิด/ปิดในตัว, มี Wifi, ควบคุมผ่านแอพพลิเคช่ัน WifiON/OFF

Switch

Roller Shutter Controller HS-C1/1.7WK

ตัวรับสัญญาณควบคุมม่านไฟฟา้, โหลดสูงสุด 1.7A, ควบคุมข้ึน-ลงผ้าม่านไฟฟา้
มี Wifi, ควบคุมผ่านแอพพลิเคช่ัน, เช่ือมต่อร่วมกับสวิตช์วงจรเดิมได้ Wifi
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Wireless Camera
กล้องวงจรปิดไร้สาย

Indoor Wireless Camera 1 MP HS-IC1MP

บันทึกความละเอียด 720P, รูปแบบไฟล์วีดิโอ Smart H.264+ 
หมุนกล้องได้ 355°, มุมมองภาพ 90°, ดูแบบเรียลไทม์และสนทนาแบบโต้ตอบได้
รองรับ Micro SD (TF Card) สูงสุด 128GB และ Cloud Storage

Wifi

Indoor Wireless Camera 2MP HS-IC2MP

บันทึกความละเอียด 1080P, รูปแบบไฟล์วีดิโอ Smart H.264+ 
หมุนกล้องได้ 355°, มุมมองภาพ 90°, ดูแบบเรียลไทม์และสนทนาแบบโต้ตอบได้
รองรับ Micro SD (TF Card) สูงสุด 128GB และ Cloud Storage

Outdoor Wireless Camera 1MP HS-OC1080P

บันทึกความละเอียด 1080P, รูปแบบไฟล์วีดิโอ Smart H.264+ 
ดูแบบเรียลไทม์ได้, รองรับ Micro SD (TF Card) สูงสุด 128GB และ Cloud Storage

    กล้องวงจรปิดไร้สาย สามารถติดต้ังและใช้งานได้ง่าย ดูภาพแบบเรียลไทม์ได้ทันทีทุกท่ีทุกเวลา สะดวกและรวดเร็ว ผ่านสมาร์ทโฟนหรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ในมือคุณ เหมาะกับการใช้งานในพ้ืนท่ีท่ีเข้าถึงยากเป็นจุดท่ีเดินสายไฟได้ลําบาก หรือต้องการใช้ดูภาพจุดท่ีสําคัญ อาทิเช่น
ประตูหน้าบ้าน ห้องนอนเด็ก ห้องผู้สูงอายุหรือผู้ท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยภาพความคมชัดสูง มีฟงัก์ชันการแจ้งเตือนและสามารถ
ปรับมุมมองต่างๆ ได้ตามความต้องการ

Wifi

Wifi
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Smart Universal Plug
ปล๊ักอัจฉริยะ

    เปล่ียนให้เคร่ืองใช้ไฟฟา้ธรรมดาๆ ท่ัวไปให้สามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถส่ังเปิด-ปิด 
ปล๊ักไฟได้ทันที ให้คุณรู้แบบเรียลไทม์โดยการควบคุมผ่านทางสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
และมีความปลอดภัยสูง

สามารถควบคุมได้
จากระยะไกล ทุกท่ีทุกเวลา

รองรับกําลังไฟ
10 แอมป์ 220 โวลต์

10A 220V

ส่ังงานผ่านแอพพลิเคช่ัน
หรือ Voice Alexa 
และ Google Home

สามารถต้ังเวลา
เปิด-ปิดล่วงหน้าได้

สามารถตรวจสอบ
การใช้กําลังไฟฟา้ได้

เปล่ียนเคร่ืองใช้ไฟฟา้เดิม
เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ

NEW

Smart Universal Plug 10A HS-SUP10A

ปล๊ักอัจฉริยะ 10A 220V รองรับสูงสุด 2,200 วัตต์
ความถ่ีกระแสไฟฟา้สลับ 50/60 Hz, วัสดุ PC สีขาว
Wifi 2.4 GHz

สแกนเพ่ือชมวิดีโอ
แนะนําการใช้งาน

WATT
2,200

WifiON/OFF
Switch

15
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Smart Sensor
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ

Door/Window Sensor HS-DWS

Local alarm and push message to your app when the door is open/closed; 
Battery : DC 3V , AAA 1.5V x 2 
Wifi network : Wifi 2.4GHz 802.11b/g/n 
Magnetic control distance : >15 mm. 
Standby Time : 8-10 months

เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลือ่นไหว

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลือ่นไหว

PIR Motion Sensor HS-PIR01

Local alarm and push message to your app when the motion detected; 
Battery : DC 3V, CR123A x1 
Wifi network : Wifi 2.4GHz 802.11b/g/n 
Detection distance : 10 m.
Detection angle : 110 degree

PIR Motion Sensor HS-PIR02

Local alarm and push message to your app when the motion detected; 
Battery : AAA 1.5V x 3 
Wifi network : Wifi 2.4GHz 802.11b/g/n 
Detection distance : 5 m.
Detection angle : 120 degree

    เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเคล่ือนไหว ซ่ึงจะตรวจจับการเคล่ือนไหวท้ังกลางวันและกลางคืนแบบ 24 ช่ัวโมง สามารถควบคุมและต้ังค่า
การทํางานได้จากสมาร์ทโฟนของคุณ สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนๆ และยังใช้พลังงานต่ําในการเช่ือมต่อเป็นระบบอัตโนมัติ ประหยัด
พลังงานและตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี

Wifi

Wifi

Wifi



IR Universal Remote
รีโมทอัจฉริยะ

IR Universal Remote HS-IRUR

IR frequency : 20-60kHz 
Infrared distance : 7 m. 
Wifi network : Wifi 2.4GHz 802.11b/g/n 
Compatiable : IOS & Android OS

    ควบคุมทุกอุปกรณ์ภายในบ้านของคุณท่ีใช้รีโมทผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เคร่ืองเสียง เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม
หรือเคร่ืองใช้ไฟฟา้อ่ืนๆ ท่ีควบคุมโดยรีโมท สามารถกําหนดเวลาทํางานได้และใช้งานแบบเรียลไทม์

เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน

ลําโพงเสียงสัญญาณแจ้งเตือนWifi USB Siren Alarm Speaker HS-SAS

Local alarm and push message to app when there is alarm 
Battery : CR123A x 2 
USB power adapter : 5V 1A 
Alarm duration : 60 seconds 
Alarm sound : 90dB/1 m.

Smoke Detector HS-SMD

Local alarm and push message to app when there is smoke 
Battery : AAA 1.5V x 2 
Detecting range : 20 m. 
Alarm sound : 80dB/1 m.

Wifi

Wifi

Wifi90dB

80dB

ALL
Control
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Curtain Module 1 Ch Wifi อุปกรณ์ควบคุมม่านไฟฟา้ผ่าน Wifi

Curtain Module 1 Ch 220V-240VAC 50/60Hz 3A
Wifi 2.4GHz-2.4835GHz 802.11 b/g/n, Power< 20dBm

HS-C1/3W

Switch Module 1 Ch Wifi อุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟ 1 ช่อง Wifi

Switch Module 1 Ch 220V-240VAC 50/60Hz 10A, LED 250W
Wifi 2.4GHz-2.4835GHz 802.11 b/g/n, Power< 20dBm

HS-S1/10W

Switch Module 2 Ch Wifi อุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดไฟ 2 ช่อง Wifi

Switch Module 2 Ch 220V-240VAC 50/60Hz 2x5A, LED 2x150W
Wifi 2.4GHz-2.4835GHz 802.11 b/g/n, Power< 20dBm

HS-S2/5W

ควบคุมผ้าม่านไฟฟา้ ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ
เช่ือมต่อ Wif i

ควบคุมอุปกรณ์จากมือถือ
ON/OFF
Switch

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟ
Smart Module

     อุปกรณ์อัจฉริยะท่ีจะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตในบ้านของคุณไปอีกข้ัน
ด้วยการควบคุมเปิด-ปิดไฟและผ้าม่านผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนได้
อย่างสะดวกสบาย

ON/OFF
Switch

WifiWATT
250

ON/OFF
SwitchWATT x2

150
Wifi

Wifi



Smart Doorlock
กลอนประตูอัจฉริยะ

Smart Doorlock กลอนประตูอัจฉริยะ HS-DLSW

Aluminum Alloy+IML
Capacity : 100pcs ID.
Battery : 6V, AA x 4
5 methods unlock : fingerprint, password, IC card, mobile applications, mechanical key 

Smart Doorlock for Glass Door/Slide Door
กลอนประตูอัจฉริยะสําหรับประตูกระจก/ประตูเลือ่น HS-DLSL

Zinc Alloy
Capacity : 200pcs ID. 
Battery : 6V, AA x 4 
Life time of battery : 10,000 times to unlock, 15 months as standby 
4 methods unlock : fingerprint, password, IC card, mobile applications
Applications : push pull, frame, frameless glass door, double glass door,
single glass door can be installed

    อุปกรณ์ท่ีจะทําให้การเปิด-ปิดประตูของคุณควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถส่ังปลดล็อกได้ทันที
และยังมีการแจ้งเตือนการเปิดประตูให้คุณรู้แบบเรียลไทม์ กลอนประตูอัจฉริยะสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูของคุณให้ปลอดภัยย่ิงข้ึน
ด้วยการใช้ลายน้ิวมือ การใส่ Password และการส่ังงานจากสมาร์ทโฟน

Wifi

Wifi

19



บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด
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